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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE &

BESCHEINIGUNG

Evidenznummer 13.893.259

Uber die Bescheinigung des Qualitétssicherungssystems des Materialherstellers
fiir Druckanlagen gemaR der Richtlinie 2014/68/EU

ausgestellt fir den Hersteller:

Slevarny Tfinec, a.s.
Pramyslova 1001
CZ - 739 61 Trinec - Staré Mésto
Id.-Nr.: 25830716

fir den Produktionsort;

Pramyslova 1001, CZ - 739 61 Tfinec - Staré Mésto

Hiermit bescheinigen wird, dass aufgrund der durchgefiihrten Uberpriifung des
eingefiihrten Qualitatssicherungssystems mit besonderer Bewertung fur den
Materialbereich gemaR den Bestimmungen der

RICHTLINIE 2014/68/EU des Europaischen Parlaments und des Rates

die durch den Hersteller ausgestellten Kontrolldokumente gemal EN 10204 fur
das Material/Produkte und unter den Bedingungen gemafR der Anlage dieser
Bescheinigung die Ubereinstimmung mit den einschlégigen Spezifikationen
bestatigen.

Die Details zu den Ergebnissen der Uberpriifung sind im Bericht Ev.-
Nr. 13.893.518 vom 01.07.2021 angefiihrt, der Umfang der Bewilligung steht in
der Anlage, die 1 Seite umfasst und einen untrennbaren Bestandteil dieser
Bescheinigung bildet.

Diese Bescheinigung gilt bis zum: 13.07.2024

Prag, den 13.07.2021

fiir die notifizierte Stelle 1017
Pavla Nerandzicova
Leiterin der Zertifizierungsabteilung

T0V SUD Czech s.r.0. ® Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@uv-sudcz — qyp/@




Anlage zur Bescheinigung Ev.-Nr. 13.893.259

i

Umfang und Bedingungen der Bewilligung

Material-/Produktart: Gussstahlguss

2. Produktstandards: EN 10213; ASTM A216; ASTM A352

3. Materialgruppe(-n): 1.1, 1.2 gemaR CR 15608

4. Abweichungen
4.1 Andere als EN-Normen: ASTM A216; ASTM A352

4.2 Andere Abweichungen: --
4.3 Spezifische Anforderungen: --

Betriebsinspektor (berechtigter Vertreter des Herstellers gemaR der Norm CSN EN 10204):
Ing. Martin Laboj; PaedDr. Vaclav Pospisil

Bedingungen fiir die Gliltigkeit

Diese Bescheinigung gilt fur die auf ihrer Vorderseite angegebene Dauer und kann auf Wunsch
verlangert werden.

Als Bedingung flir das Bestehen der Giiltigkeit gilt die Durchfiihrung von zwei regelmanigen
Aufsichten wahrend der Gilltigkeit.

Anderungen des Qualitatssicherungssystems der Anlage gegeniiber dem gepriiften Zustand
missen unverziglich der TUV SUD Czech bekannt gegeben werden. Dieser Umstand kann
das Fortbestehen der Bescheinigung von einer nachtraglichen Uberpriifung abhéngig machen.

Regeln fiir die Behandlung der Bescheinigung:

Diese Bescheinigung bezieht sich lediglich auf die oben bezeichneten Materialien/Produkte.
Diese Bescheinigung darf lediglich in Bezug auf die Anforderungen der Ziffer 4.3 der Anlage
Nr. | der Richtlinie 2014/68/EU fur die oben n&her bezeichneten Materialien/Produkte
verwendet werden. Dasselbe gilt auch flr die Verwendung in Werbe-, PR- und kommerziellen
Unterlagen.

Diese Bescheinigung darf lediglich als Ganzes, inkl. samtlicher Anlagen kopiert werden.

Eine ungesetzliche oder irrefiihrende Anwendung der Bescheinigung kann sanktioniert
werden.

Es ist verboten, die Angaben in der Bescheinigung zu éndern, zu ergénzen oder zu
Uberschreiben.

Die Bescheinigung gilt lediglich fur seinen Eigentiimer sowie flir die darin genannten Produkte
und Produktionsorte.

Eine Ubertragung der Bescheinigung durch den Eigentiimer auf Dritte sowie eine Verwendung
der Bescheinigung durch Dritte ist nicht zulassig.

1. Seite der Anlage



